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Fémkereső, ahol Ön eldöntheti, hogy milyen fejlett szoftvert fog futtatni.
   Ha Ön kezdő vagy, vagy szereti a &quot;bekapcsolás és indulás&quot; termékeket, akkor az
ajánlott mód az &quot;Basic&quot;.
   Ha a készülék teljes vezérlésére van szüksége, akkor az ajánlott mód a &quot;Multi&quot;.
   

Az Atrex előtelepítve &quot;Multi&quot; szoftverrel érkezik, a &quot;Basic&quot; letölthető a
weboldalról, a beépített WiFi modulnak köszönhetően Ön is módosíthatja.
   A Multi Frequency  - technológia, amely javítja a fémkereső érzékelési tulajdonságait mind
nedves és vezetőképes talajokon (strandokon), mind magas magnetittartalmú talajokon.
   Az Atrex segítségével vizes strandokon, mocsarakban és tőzeglápokon ugyanúgy kereshet,
mint a száraz homokon.
   Multifilter - a fémkereső normál működésének &quot;háttérében&quot; működő funkció.
   Jelentősen növeli a színesfém tárgyak észlelésének hatékonyságát erősen mineralizált
talajban.
   

Elektromágneses interferencia előnézeti képernyő - mostantól a működési frekvencia
kiválasztása egyszerűbb.
   Az új színes TFT kijelző nem érzékeny az alacsony hőmérséklet hatására, és mindig
ugyanolyan gyorsan működik.
   

Egy új OS-2 vezeték nélküli vevő és SR-1 vezeték nélküli fejhallgatóval működik az Atrex.
   Beépített Wi-Fi modul a szoftver módosításához.
   Beépített vezeték nélküli audio adó, amely OS-2 vezeték nélküli vevővel és SR-1 vezeték
nélküli fejhallgatóval működik.
   Színes TFT kijelző. Súlya elemekkel (6 AA) és fekete tekerccsel - 1630 g.
   Súly elemekkel (6 AA cella) és fehér tekercssel - 1785 g.
   Munkaidő 20-40 óra. Multifrekvencia: 3,6-18,6 kHz tartományban.
   A frekvencia 4,4 kHz és 18,6 kHz között állítható 0,2 kHz-es lépésekben.
   Automatikus talajegyensúly (Ground Balence)
   9 gyári program + 5 felhasználó.
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Munkamódok: Mozgás diszkriminációval, All metal(minden fém)Dual, Kettős.   Érzékenység - 99 szint.   Megkülönböztetés: 0-120 vagy -90 +90   Notch (bevágás) - 180 bevágás,(Hot Rock)Forró kőzet beállítás,Reakciósebesség(földszűrők) - 8 szint,Multifilter,Zajszint előnézet Rövid jel maszkolás - 7 szint,Threshold(Küszöbszint,Küszöb hang)   Threshold tone – Küszöb érzékenység (csupa fém csatorna),VCO (20szint),SAT,Hangerősítés.Vas térfogat,6 gyárilag beállított hangprofil + 3 felhasználó által,programozható hangprofil. Azonosító típusa (0-120 vagy -90 +90),Információ tartásmegjelenítés ideje,ID nyereség,Hangerő,Háttérvilágítás   Pinpont funkció Automatikus talajegyensúly 5 gyári program: Beach, Forest, Park, Field, Allmetal.Hangtompító 6 gyárilag beállított hangprofil Sensitivity (Érzékenység) - 75szint,Discrimination (megkülönböztetés): -90 +90 tartomány   Jótállási idő : 2 év   Made in Poland   Ár: 28 cm-es DD fekete szondával 249.990.- Ft.   Ár: 29 cm-es DD fehér szondával 259.990.- Ft.     
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